Baugruppenfertigung

Echter Rundumschutz

Professionelle Schutzbeschichtung mit Parylene

Parylene steht fiir ein hocheffizientes Beschichtungsverfahren samt dazugehorendem Beschichtungsstoff. Auf-
grund hervorragender Eigenschaften findet es zunenmend Anwendung bei der Schutzbeschichtung von Elektro-

nik-Baugruppen.

ie Heicks-Gruppe bietet als eine der Wenigen neben dem
EMS-Portfolio auch die Parylene-Beschichtung als
Dienstleistung an. Man kann sowohl die komplette Lei-
terplatte inklusive Parylene-Beschichtung bis zur Gerite-
montage von der Heicks-Gruppe erhalten, aber auch nur die Pary-
lene-Beschichtung als einzelnes Dienstleistungsangebot.
Gemeinsam mit dem Anwender konnen selbstverstandlich kun-
denspezifische Losungen erarbeitet werden, die dieses innovative
Verfahren optimal nutzen, damit ein hervorragender Leiterplat-
tenschutz die Betriebssicherheit nachhaltig aufrechterhalten und
die Lebensdauer der Endgerite verlangert werden kann.

Absolut ungiftig — chemisch hochbestandig

Die Parylene-Schichten sind physiologisch und toxikologisch vol-
lig unbedenklich. Sie haben eine FDA-Zulassung, sind biokompa-
tibel, absolut ungiftig und gasen kein Losungsmittel aus. Die
Schicht, iiblicherweise mit einer Dicke von 1 pm bis 50 pm aufge-
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bracht, ist porenfrei und strukturerhaltend, also tatsiachlich ,,con-
formal®.

Es gibt 4 verschiedene Parylene-Typen (Parylene N, C, D, F), die
unterschiedlich in ihren Eigenschaften sind sowie unterschiedliche
Temperaturbestindigkeit aufweisen. Je nach Parylene-Typ kann
die Dauertemperaturbestandigkeit zwischen —190 bis +300 °C be-
tragen.

Parylene ist chemisch bestindig gegen alle bisher untersuchten
Chemikalien und besitzt einen hohen spezifischen Oberflichen-
und Volumenwiderstand. Die guten elektrischen Eigenschaften
sind weitgehend temperaturunabhangig.

Das Verfahren
Die Beschichtung erfolgt bei Raumtemperatur im Vakuum. Die zu
beschichtenden Baugruppen werden somit keiner erhéhten Tem-
peraturbelastung ausgesetzt.

Die Beschichtung mit Parylene ist die derzeit am besten ge-

Parylene beschich-
tete LED-Gruppe in

-
3 Salzwasser.

2
L2
=3

5}
£
=
@

68 productronic 04/2012 www.productronic.de



Baugruppenfertigung

eignete Vakuumbeschichtung (CVD-Technik). Sie bietet bei
gleichmiafliger Beschichtungsqualitdt gute elektrische Durch-
schlagfestigkeit. Sie schiitzt Bauelemente und elektronische Bau-
gruppen gegen Feuchtigkeit und Korrosion, insbesondere fiir
Anwendungen in der Kfz-Industrie und im Flugzeugbau.

Widersteht aggressiven Medien

Parylene-Beschichtungen erfiillen dariiber hinaus weitere zent-
rale Anforderungen, insbesondere bei der chemischen Bestan-
digkeit gegeniiber aggressiven Medien und fliissigen Kohlenwas-
serstoffen (Benzin, Diesel, Glykol), und als Diffusionsbarriere
gegeniiber Gasen. Das gilt auch bei Metallstduben, Kriechstro-
men, Kondenswasser und Insektenbefall. Auch der Schutz und
das Bestehen beim Salznebel-Spriihtest kann bei geeigneten Pla-
tinen mit einer Parylene-Beschichtung gewahrleistet werden.

Echter Rundumschutz
Eine Besonderheit der Parylene-Beschichtung ist der Rundum-
schutz. Da es sich bei der Parylene-Schicht wihrend der Auf-
bringung um ein Kunststoff-Gas handelt, werden alle Teile auch
unterhalb der Bauteile, wie z. B. BGAs und QFPs, hermetisch mit
der Parylene-Schicht versiegelt. Dariiber hinaus konnen auf-
grund der einmaligen Technik Bereiche und Strukturen be-
schichtet werden, die mit anderen Verfahren nicht erreichbar
sind, z. B. tiefe und enge Spalten sowie Spitzen. Insofern ist das
Verfahren auch nach Militarspezifikation MIL 146058C zugelas-
sen.

Auch fiir zukiinftige Technologien, z. B. MID (spritzgegossene
Schaltungstréager), ist die Parylene-Beschichtung hervorragend
geeignet.

Beschichtung im Vakuum

Hochwertige elektronische Baugruppen sollten, sofern sie mit
Lack, Verguss und Parylene geschiitzt werden sollen, vorab ge-
reinigt werden. Nach der erforderlichen Trocknung werden die
nicht zu beschichtenden Stellen durch ein geeignetes Maskie-
rungsverfahren geschiitzt. Die eigentliche Beschichtung erfolgt
in einem 4- bis 8-stiindigen Verfahren in einer Vakuumkammer.
Die Demaskierung der geschiitzten Stellen erfolgt durch geeig-
nete Mafinahmen nach Entnahme aus der Vakuumkammer. Auc
hier ist die Baugruppe danach rundum geschiitzt, auch an Kann-
ten und Ecken. (]

n Der Autor: Rudolf Heicks, CEO der Heicks Parylene Coating

GmbH.

Auf einen Blick

Schutzbeschichtung mit Parylene

Eine Besonderheit der Parylene-Beschichtung, wie sie Heicks auch
als Dienstleistung anbietet, ist der Rundumschutz. Da es sich bei
der Parylene-Schicht wahrend der Aufbringung um ein Kunststoff-
Gas handelt, werden alle Teile auch unterhalb der Bauteile, wie
BGAs und QFPs, hermetisch mit der Parylene-Schicht versiegelt.
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